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1. A terméktipus egyedi azonosit6 kodja (pl. szabvanyos megnevezése):
Kohdsalakcement EN 197-1 — CEM III/A 32,5 R
Mérsékelten szulfatalld kohdsalakcement MSZ 4737-1 - CEM III/A 32,5 R-MSR
2. A felhasznalas célja(i): Betonok, habarcsok, injektalt habarcsok és egyéb
keverékek készitése az épitdipar szamara, és épitési termékek elballitasara.
Gyarto: Holcim Magyarorszag Kft. 7953 Kiralyegyhaza, Cement utca 1.
Meghatalmazott képviseld: Nincs
TAEE rendszer: 1+ rendszer
Harmonizalt szabvany: MSZ EN 197-1:2011 Cementek. 1. rész: Az altalanos felhasznalasi cementek Osszetétele,
kovetelményei és megfelelGségi feltételei. Bejelentett tanusitd szerv: neve, azonositdja: CEMKUT Kft, 1414
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7. Teljesitménykdvetelmények értékelése

Lényeges jellemzok Teljesitmény
Altalanos felhasznalasti cementek (alcsalddok) dsszetétel és alkotdrészek: CEM III/A 32,5R
Kezdd nyomdszilardsag (2 nap): > 10,0 MPa*
Szabvanyos nyomoszilardsag (28 nap): > 32,5 MPa*
Kotési id6 kezdete: Medfelelt
Oldhatatlan maradék: Megfelelt
Izzitasi veszteség: Medfelelt
Térfogatallanddsag / Tagulas: Medfelelt

SOs tartalom: Medfelelt
Kloridtartalom: Medfelelt
Szulfatduzzasztds (MSZ 4737-1): =< Imm/m

* a szabvanyban el6irt legkisebb jellemz6 érték

Az 1. pontban meghatarozott termék megfelel a 7. pontban feltlintetett, teljesitménynyilatkozat szerinti teljesitménynek. A
305/2011/ EU rendeletnek megfelel6en e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 3. pontban meghatarozott gyarté a felelds.

A gyart6 nevében és részérol alairé személy: / ,
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