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BIZTONSAGI ADATLAP

1.3.

1.3.1.

1.4.

SZAKASZ: A KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

Termékazonosito:
Mészké6-portlandcement EN 197-1 — CEM II/B -LL 32,5 R

UFI: V110-K018-Y005-S1HR
A keverék megfeleld azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai:

Kompozit-portlandcement betonok, vasbetonok, habarcsok, vakolatok és egyéb épitbipari termékek gyartasahoz. Ipari,
lakossagi, foglalkozasszer( felhasznaldsra.

A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai:

A gyarto/forgalmazd adatai:
Holcim Magyarorszag Kft.
7953 Kiralyegyhdza, Cement utca 1.
Tel.: +36 73 500 900

Felel6s személy neve: Kiss Gabor
E-mail: g.kiss@lafarge.com

Sirgdsségi telefonszam: Egészségigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ)
1097 Budapest, Albert Flérian ut 2-6.
Tel.: +36 80 201 199 (0-24 Oraban, dijmentesen hivhato — csak Magyarorszagrol)
Tel.: +36 1 476 6464 (0-24 Ordban, normal dij ellenében hivhatd — kilfoldrdl is)

SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.2.

A keverék osztalyozasa:

Osztalyozas az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapjan:

BGrmaras/Bdrirritacio, 2. veszélyességi kategoria — H315

Szenzibilizacio — B6r, 1. veszélyességi kategoria — H317

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio, 1. veszélyességi kategoria — H318

Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 3. veszélyességi kategoria, léguti irritacio — H33s

Figyelmeztet6 H-mondatok:

H315 — Borirritald hatasu.

H317 — Allergias bérreakciot valthat ki.
H318 - Sulyos szemkarosodast okoz.
H335 — Léguti irritaciot okozhat.

Cimkézési elemek:

A veszélyességet meghatarozo 6sszetevok: Portlandcement-klinker; Hokezelt kemencepor

GHS05 GHSO07
gy
VESZELY
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Figyelmeztet6 H-mondatok:

H3a15 — Borirritald hatasu.

H317 — Allergias bérreakcidt valthat ki.
H318 — Sulyos szemkarosodast okoz.
H335 — Léguti irritaciot okozhat.

Az 6vintézkedésekre vonatkoz6 P-mondatok:

P102 — Gyermekektdl elzérva tartando.

P261 — Kerilje a por/fUst/gaz/kod/gbzok/permet belélegzését.

P280 — Védokesztyl/védbruha/szemvédd/arcvédo hasznalata kotelezo.

P302 + P352 — HA BORRE KERUL: Lemosas b8 szappanos vizzel.

P333 + P313 — Bdrirritacio vagy kiitések megjelenése esetén: Orvosi ellatast kell kérni.

P304 + P340 + P312 - BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell
helyezni, hogy kénnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.
P305 + P351 + P338 + P310 - SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté dvatos oblités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhatd. Az 8blités folytatdsa. Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ/orvoshoz.

P5o01 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A helyi elSirasoknak megfelelGen.

2.3. Egyéb veszélyek:
A cement nem veszélyes a kornyezetre rendeltetésszer( hasznalat esetén.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A cement nem felel meg a 1907/2006/EK, REACH Rendelet XlIl. mellékletével
6sszhangban a PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozd kritériumoknak.
Endokrin karositd tulajdonsag: A rendelkezésre all6 adatok alapjan nem tartalmaz endokrin karosité anyagot.

SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.1. Anyaqg:
Nem alkalmazhaté.
3.2. Keverék:
EK-sz4m | Osztalyozas az 1272/2008/EK rendelet
Megnevezés CAS-szam ECHA lista REAC,H Konc. ” szerint (,CLP)
: reg. szam (%) Veszély- Veszély-
szam . e H-mondat
piktogram kategoria
Skin Irrit. 2 H315

Portlandcement- 6 e 266-012- i 6c— 2:225 Eye Dam. 1 H318
klinker*[** 5997-15 434 5779 Veszél7 Skin Sens. 1 H317

Y | STOTSE3 | Hs3s
Kalcium-karbonat / 1217-6¢- 16-970-6 i a- i nem i
MészkS*[** 31775573 57279 35 osztalyozott

Skin Irrit. 2 H31s5
Y GHSos

Hokezelt 01-2119486767- Eye Dam. 1 H318
kemencepor* 68475-76-3 270-659-9 17 o-u7 \f‘e:'igr Skin Sens. 1 H317

Y | sTOTSE3 H335
Kalcium-szulfat / 01-2119444918- nem
Reagipsz*/** 7778-18-9 231790073 26 4-6 ) osztalyozott i
Vas(ll)-szulfat Acute Tox. 4 H302

, GHSo7 .

Indexszam: 7720-78-7 231-753-5 - 0-0,5 | Hivelem Eye Irrit. 2 H319
026-003-00-7 9y Skin Irrit. 2 H31g

*: A gyarto altal megadott osztalyozas, az anyag nem szerepel az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében.
*%*; Munkahelyi levegében megengedett hatarértékkel rendelkez6 anyag.

A H-mondat(ok) teljes szovegét |asd a 16. szakaszban.

Holcim Magyarorszag Kft.
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SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

4.3.

Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése:
Altalanos informacié: Az els6segélynyUjtdknak semmilyen speciélis egyéni védéfelszerelés viselése nem szikséges, de keriljék
a nedves cementtel valo érintkezést.

LENYELES:
Teenddk:
- Ne hanytassuk a sériltet.
- Amennyiben eszméleténél van, szajiregét alaposan oblitsik ki, és kortyonként itassunk vele bdéséges
mennyiségU vizet, haladéktalanul keressink fel segitségért orvost vagy toxikoldgiai informacios kézpontot.
BELEGZES:
Teenddk:
- Asériltet vigyUk friss levegére.
- Alégutakat a lehetd leggyorsabban szabaditsuk meg a portol.
- Panaszok esetén (rosszullét, kohogés, tartds irritacio) forduljunk orvoshoz.
BORREL ERINTKEZES:
Teenddk:
- Aszaraz cementport el kell tavolitani, majd b vizzel ledbliteni.
- Nedves cementtel valo érintkezés esetén a bért bé vizzel kell lemosni.
- Szennyezett ruhdzatot, cip6t, karorat stb. le kell venni, és ismételt hasznalat el6tt alaposan meg kell tisztitani.
- Panaszok esetén (borirritacio) forduljunk orvoshoz.
SZEMBE JUTAS:
Teendok:

- Szemet ne dorzsoljuk, nyitott szemhéj mellett folyoviz alatt legalabb 45 percen keresztil 6bliteni kell.
- Amennyiben lehetséges, hasznaljunk izotonikus szemablitét (0,9 % NaCl).
- Konzultaljunk munkahelyi orvossal, szemész szakorvossal.
A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok:
Szem: Cement (szaraz vagy nedves) szembe jutasa sulyos és maradandé szemkarosodast okozhat.
BGr: Cementtel vald tartos érintkezés irritalja a (izzadas vagy paratartalom miatti) nedves bért. Cement nedves bérrel valod
érintkezése bérirritaciot okozhat, bérgyulladashoz vagy sulyos bérsériléshez vezethet.
Belélegzés: Hosszu id6n keresztili nagyobb mennyiségl cement por ismételten torténd belégzése noveli a tid6betegségek
kialakulasanak kockazatat.
A szilkséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése:
Orvossal torténd konzultacio esetén jelen biztonsagi adatlapot vigyik magunkkal.

SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

Oltéanyaq:

Megfelel6 oltéanyag:

A kdrnyezeti tiznek megfeleld oltéanyag alkalmazandoé.

Alkalmatlan oltéanyag:

Nem ismert.

Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek:

A termék sem szallitasi allapotaban, sem feldolgozasra kész, vizzel kevert formajaban nem éghetd, nem robbanasveszélyes.
Tizoltoknak szol6 javaslat:

Kilonleges intézkedések nem szikségesek, mivel a cement nem rejt tizveszélyességi szempontbdl kockazati tényezét.

SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

Személyi évintézkedések, egyéni véddeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok:

Nem sirg6sségi ellato személyzet esetében:

A baleset helyszinén csak a sziikséges teendbket jol ismerd, kiképzett, megfelelé egyéni védéeszkozoket viselé személyzet
tartézkodhat.

Viseljink megfeleld egyéni véddfelszerelést (lasd a 8. szakaszt).

A biztonsagos kezelésre vonatkozo informaciokat lasd a 7.1. szakaszban.

Sirg6sségi ellatok esetében:

Viseljink megfelelé egyéni véddfelszerelést (lasd a 8. szakaszt).

A biztonsagos kezelésre vonatkozd informaciokat lasd a 7.1. szakaszban.

Készenléti terv nem szikséges. Magas por-expozicio esetén légzékeészilék viselése szikséges.
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6.3.

6.4.

Kornyezetvédelmi dvintézkedések:

A kornyezetbe jutott terméket, illetve a képz6d6 hulladékot a hatalyos kornyezetvédelmi eléirasoknak megfelelGen kell kezelni.
A termék és a belSle szarmazd hulladék élévizbe, talajba és kozcsatornaba jutasat meg kell akadalyozni. Amennyiben
kdrnyezetszennyez6déssel jard esemény kovetkezett be, haladéktalanul értesiteni kell az illetékes hatosagot.

A terileti elhatarolas és a szennyezésmentesités mddszerei és anyagai:

A kiszorodott cementet lehetéleg szarazon kell begyUjteni.

Szaraz cement:

A tisztitashoz lehetéleg szaraz eljarast kell alkalmazni, ami nem jar porképzdédéssel, pl. ipari porszivé erre alkalmas szGrével (EPA
és HEPA), vagy a cementet be kell nedvesiteni, majd mint nedves cementet eltavolitani.

Nedves cement:

A nedves cementet mechanikus mddon kell felszedni, félian vagy alkalmas taroléban hagyjuk megkdtni, és a 13. szakasz szerint
artalmatlanitsuk.

Hivatkozas mas szakaszokra:

Tovabbi és részletes informacidért lasd a 7., 8. és a 13. szakaszt.

7- SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7-1.

7-3.

A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések:

A szokasos higiénés eljarasok betartasa kotelez6.

Nem tarolhatd vagy hasznalhato fel élelmiszerek, italok vagy dohanytermékek kozvetlen kézelében.

Tartsuk be a 8. szakasz utasitasait.

Cementzsakok emelése izommerevséghez, hizdédasokhoz vezethet a hatban, karokban, vallakban, labakban. Ezért koriltekintd
banasmad szikséges, megfeleld és alkalmas mdodon emeljik.

Muszaki intézkedések:

Keriljuk a porképzédést.

Zsakos termék és nyitott keverd-berendezés alkalmazasa esetén elészor a vizet kell betdlteni, majd a szaraz cementet 6vatosan
hozzaadagolni. Toltési magassagot tartsuk alacsonyan. A keverdt lassan futtassuk fel. Kiszort szaraz cement begyUjtését lasd a
6.3. szakaszban.

TUz- és robbanasvédelmi elGirasok:

Nincs kilénleges utasitas.

A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyitt:

Muszaki intézkedések és tarolasi feltételek:

Eredeti csomagolasban tarolando.

Az 6mlesztett cementet siloban kell tarolni, mely szaraz (belsé kondenzacié minimalizalando), vizallo, tiszta, és szennyezdédéssel
szemben védett.

Cementtartalmu tarold helyiségekbe, Ugy, mint siloba, tartalykocsiba vagy egyéb tarolokba megfelel6 biztonsagi el6késziletek
nélkil nem szabad belépni, mivel fennall az eltemetddés és fulladas veszélye. llyen zart helyiségekben a cement torlaszokat,
lerakodasokat képezhet, melyek varatlanul leomolhatnak.

A csomagolt termékeket bontatlan zsdkokban a foldon, szaraz és hivos korGlmények kozott, szélvédett helyen kell tarolni a
minéség romlasanak kikiszobolése végett.

A zsakokat stabilan kell tarolni.

Nem 6sszeférhet6 anyagok: lasd 10.5. szakaszt.

A csomagolasra/tarolasra hasznalt anyag tipusa: nincs kilonleges el6iras.

Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok):

A vizben oldhatd krom(VI) tartalom ellenérzése: Kromcsokkentot (redukaldszert) nem tartalmazéd cementek esetében a vizben
oldhatd krom(VI) tartalom 0,0002 % alatti mennyisége nem szavatolhatd, igy a cement bérrel vald érintkezése esetén annak
irritacioja nem zarhato ki.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1.

Ellenérzési paraméterek:

Veszélyes anyagok munkahelyi leveg6ben megengedett hatarértékei a kémiai koroki tényezdk hatasanak kitett munkavallalok
egészségének és biztonsaganak védelmérdl szolo 5/2020. (I1. 6.) ITM rendelet szerint:

Portland cement (CAS-szdm: 65997-15-1): AK-érték: 10 mg/m3; CK-érték: -

Aluminium-oxid (Al-ra szamitva) (CAS-szam: 1344-28-1): AK-érték: 5 mg/ms3; 2 mg/ms3 respirdbilis; CK-érték: -
Magnézium-oxid (Mg-ra szamitva) (CAS-szam: 1309-48-4): AK-érték: 6 mg/m3 respirabilis; CK-érték: -

Kalcium-oxid (CAS-szdm: 1305-78-8): AK-érték: AK-érték: 1 mg/m3respirabilis; CK-érték: 4 mg/m3respirabilis

Mangan és szervetlen s6i (Mn-ra szamitva) (CAS-szdm: 7439-96-5): AK-érték: 0,2 mg/m3; 0,05 mg/m3respirabilis
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Kén-dioxid (CAS-szam: 7446-09-5): AK-érték: 1,3 mg/m3; CK-érték: 2,7 mg/m3
Kalcium-karbonat (CAS-szdm: 1317-65-3): AK-érték: 10 mg/m3; CK-érték: -

Kalcium-szulfat (CAS-szam: 7778-18-9): AK-érték: 4 mg/m3; 1,5 mg/m3 respirabilis; CK-érték: -
Krém (V1) szervetlen vegyiletek [Cr (V])-ra szamitval: AK-érték: 0,01 mg/m3; CK-érték: -

A foglalkozasi vegyi expozicio esetén vizsgalando bioldgiai expozicios és hatasmutatok megengedhetd hatarértékei vizeletben:

Megengedhet6 hatarérték
Bioldgiai expozicios mikromol/mmol
Vegyi anyag . , Mintavétel ideje mg/g kreatinin
hatas) mutato e , I Il
( ) kreatinin (kerekitett mg/ wmol/
értékek)
Kréom krom muUszak végén 0,01 0,022 - -
Granulalt kohodsalak (CAS-szam: 65996-69-2):
PNEC értékek
Koézeg Erték Megjegyzés
Edesviz 5g/l nincs
Tengerviz 0,59/l nincs
Edesvizi Gledék nincs adat nincs
Tengervizi Gledék nincs adat nincs
Szennyviztisztito telep (STP) 10 g/l nincs
Szakaszos kibocsatas 59/l nincs
Masodlagos mérgezés nincs adat nincs
Talaj 1000 mg/kg nincs
Vas(ll)-szulfat-monohidrat (CAS-szam: 13463-43-9):
Oralis expozicio Dermalis expozicio Inhalativ expozicio
DNESE Rovidtavd | Hossz0tavd | Rovidtavs | HosszGtavd | Rovidtavs | Hosszo tavo
(akut) (krénikus) (akut) (krénikus) (akut) (krénikus)
Felh 16 Helyi nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
€ihasznalo Rendszerszint( nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Helyi nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Munkavallalo Rendszerszint( nincs adat nincs adat nincs adat 28 nincs adat nincs adat
mg/ttkg/nap
PNEC:

Vizes kozeg — Uledék: 49,5 g/kg (Fe)

Az expozicio ellen6rzése:

Az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 11. § (2) bekezdése értelmében a hatarértékkel nem szabalyozott veszélyes anyag esetében a
munkaltatd koteles a tudomanyos, technikai szinvonal szerint elvarhatd legkisebb szintre csokkenteni az expozicid mértékét,
amely szinten a tudomany mindenkori alldsa szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkarositd hatasa.

Megfelel6 miszaki ellendrzés:

A munkavégzés soran megfelel6 koriltekintés szikséges a keverék kiszorodasanak, padozatra, ruhazatra, bérre, illetve szembe
jutdsanak elkerUlésére.

Porképzddés, kiporzas megakadalyozasara iranyuld intézkedések, példaul megfeleld szell6ztetd rendszerek hasznalata, és olyan
tisztitasi modszerek alkalmazasa, amely nem okoz kiporzast.

Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védéeszkozok:

Szemmel és bérrel valo érintkezés kerilendé.

A feldolgozas soran lehetdség szerint ne alljunk/térdeljink friss betonban, habarcsban.

A termék hasznalata kézben nem szabad enni, inni és dohanyozni.

A munkaszinetek el6tt és a munkaidé leteltével mossunk kezet. Szikség esetén tusolas is szUkséges a megtapadt cementpor

eltavolitasahoz.

A szennyezett ruhdzatot, labbelit, orat stb. tisztitsuk meg a kdvetkezd hasznalat el6tt.

1. Szem-[arcvédelem: PorképzGdés, vagy froccsenés veszély esetén teljes latdszogl véddszemiveg hasznalandd (MSZ ENISO
16321-1:2022; EN 166).
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8.2.3.

9.

9.1.

9.2.
9.2.1.

9.2.2.

DHoLcIM

2. Borvédelem:

a. Kézvédelem: Az elGirasoknak megfeleld, vizallo, kopasallo és alkali rezisztens (lugallo) véddkesztyd hasznalandd
(QL 1,5 EN 374, EN 420:2003 szabvanynak valé megfelelés).

b. Egyéb: Amennyiben ez elengedhetetlen, Ugy alkali rezisztens (10gallo), vizalld védéruhazat (Pl.: TYCHEM C tipusu
véddruha - EN 368, EN 369, EN 463, EN 468, EN 1073-2, EN 14126 szabvanyoknak valé megfelelés) viselése
sziikséges. Atnedvesedett ruhazat azonnal cserélend8. Zart, hosszd ujju védbruhazat és zart labbeli viselends.
Ugyelni kell, hogy friss habarcs vagy beton ne juthasson a cip8be, csizmaba. Kilénésen a munkalatok utan ajanlott
bérapolo alkalmazasa.

3. Légutak védelme: Az expozicios hatarértékek tullépése esetén (pl. bekeverésnél) részecskeszirds védémaszk viselendd (PI.:

"o

FFP-1 respirator EN 149:2002 szabvanynak valo megfelelés, vagy 3M 6200 félalarc 3M 2135 szUr6betéttel és EN 143:2000
szabvanynak valé megfelelés).
4. Hoveszély: Nem ismert.

A kornyezeti expozicio ellendrzése:

A szell6zérendszerek és feldolgozd berendezések kibocsatasat ellendrizni kell annak érdekében, hogy biztositsuk azok
kornyezetvédelmi kovetelményeknek valé megfelelését. Bizonyos esetekben fistelszivokra, szGrékre vagy a feldolgozd
berendezések szerkezeti modositasaira lehet szikség a kibocsatasok elfogadhatd szintre csokkentéséhez.

A 8. szakasz alatti eldirasok atlagosnak tekintheté korilmények kozott, szakszerGen végzett tevékenységre és
rendeltetésszer( felhasznalasi feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettdl eltér6 viszonyok vagy rendkivili korilmények

kozott torténik a munkavégzés, a tovabbi sziikséges teendokrél és az egyéni védoeszkozokkel kapcsolatban szakérto

bevonasaval ajanlott donteni.

SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo informaciok:

Paraméter

Erték / Vizsgalati médszer | Megjegyzés

1.Halmazallapot

finomra 6rolt, szervetlen, szilard por

2.5zin

szirke vagy fehér

3.Szag, SzagkUszobérték

szagtalan

4.0Olvadaspont/fagyaspont

1250 °C

5.Forraspont vagy kezdé forraspont és forrasponttartomany

nem alkalmazhatd, mivel normal korilmények kozott az
olvadaspontja korilbelil 1250 °C

6.TUzveszélyesség

nem alkalmazhato

7. Felsé és also robbanasi hatarértékek

nem alkalmazhato

8.Lobbanaspont

nem alkalmazhato

9.0Ongyulladasi hémérséklet

nincs adat*

10.

Bomlasi hdmérséklet

nem alkalmazhatd, mivel szervetlen peroxidokat nem
tartalmaz

11.

pH

11-13,5 (20 °C-on vizben, viz-szildrd anyag arany 1:2)

12.

Kinematikus viszkozitas

nem alkalmazhato

13.

Oldhatosag vizben
egyéb olddszerben

alacsony (0,1-1,5g/1)
nincs adat*

14.

N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték)

nem alkalmazando

5.

G6znyomas

nem alkalmazandd, olvadaspont > 1250 °C.

16.

SuUr(ség és/vagy relativ sirliség

fajstriség 2,75-3,20 g/cm?
halmazs(riség: 0,9-1,5 g/cm3

17.

Relativ g6zsiriség

nem alkalmazandd, olvadaspont > 1250 °C.

18.

Részecskejellemzék

nincs adat*

Egyéb informaciok:
Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok:
Robbanasveszélyesség: Nem robbanasveszélyes, nem pirotechnikai termék. Nincs gazfejlédés vagy onfenntartd exoterm kémiai

reakcio.

Oxidalo tulajdonsagok: Nem alkalmazhato, a cement nem rendelkezik oxidalé tulajdonsagokkal.
Egyéb biztonsagi jellemzék:

Nem all rendelkezésre egyéb jellemz6.
*: A gyarto erre a paraméterre a termék vonatkozasaban nem végzett vizsgalatokat, vagy a vizsgalatok eredménye az adatlap
kidllitasanak pillanataban nem all rendelkezésre, vagy az adott termékre nem alkalmazando.
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10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1.

Reakcidokészség:

A vizzel bekevert cement megkét, és szilard anyagot képez, mely a kdrnyezettel nem |ép reakcidba.
Kémiai stabilitas:

A szdraz cement stabil, amig szakszerUen taroljak (7. szakasz).

A veszélyes reakciok lehet6sége:

Veszélyes reakciok nem ismertek.

Kerilend6 korilmények:

Tarolas soran felmeril6 nedvesség csomosodast és mindségbeli romlast eredmeényezhet.

Nem 6sszeférhet6 anyagok:

Aluminiumpor ellendrizetlen alkalmazasa a nedves cementben kerilendd, mivel hidrogén képzdédik.
Veszélyes bomlastermékek:

Veszélyes bomlastermékek nem ismertek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1.1.

11.1.2.

Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok:

Akut toxicitas: A rendelkezésre allé adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.

Borkorrozid/borirritacio: Borirritald hatdsu.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio: Sulyos szemkarosodast okoz.

Légzbszervi vagy boérszenzibilizacio: Allergias bérreakciot valthat ki.

Csirasejt-mutagenitas: A rendelkezésre allo adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.

Rakkelto hatas: A rendelkezésre allé adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.

Reprodukcios toxicitas: A rendelkezésre allé adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT): Léguti irritaciot okozhat.

Ismétl6dé expozicio utani célszervi toxicitas (STOT): A rendelkezésre allé adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.
Aspiracios veszély: A rendelkezésre allé adatok alapjan nem teljesiti a besorolas kritériumait.

Klinikai vizsgalatok eredményeinek 6sszefoglalasa:

Nem all rendelkezésre adat.

Vonatkozé toxikolégiai adatok:

Akut toxicitas:

Bor: Hatarérték-vizsgalat, nyul, 24 6ra, 2000 mg/kg testsuly - nincs letalitas.

Belélegzés: A hatarérték-vizsgalat, patkany, 5 g/m3, nincs akut toxicitds. A tanulmanyt portlandcement-klinkerrel, a cement f6
Gsszetevéjével végezték.

Lenyelés: Allatkisérletekben a cementpor nem okozott akut oralis toxicitast.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio:

In vitro vizsgalat azt mutatta, hogy a portlandcement-klinker (cement f6 Osszetevéje) kilonbozd erds hatasokat gyakorol a
szaruhartyara. A szamitott ,irritacios index” 128. Kozvetlen érintkezés a cementtel szaruhartya karosodast okozhat, egyrészt a
mechanikai hatas kovetkeztében, masfeldl azonnali vagy késleltetett irritacio vagy gyulladas alakulhat ki. Kozvetlen érintkezés a
nagyobb mennyiségl szaraz cementtel vagy nedves cement szembefréccsenése kdzepesen sulyos szemirritaciot (kétShartya
gyulladas vagy szemhéjgyulladas) okozhat, amely sulyos szemkarosodashoz vagy vaksaghoz vezethet.

Légzészervi vagy bérszenzibilizacio:

Egyes személyeknél a nedves cementtel torténd érintkezés bérekcémat eredményezhet. Ennek oka lehet a pH-érték (irritativ
kontaktdermatitis) vagy immunoldgiai reakciok, melyeket a vizben oldédd krom(VI) tartalom okozhat (allergias
kontaktdermatitis). A bdr reakcioja kilonb6z6 modon torténhet, enyhe kiutéstdl sulyos gyulladasig, mely a két mechanizmus
kombinaciojabol ered. Pontos diagnodzis gyakran csak nehezen lehetséges. Ezért a vizben oldddd krom(VI) tartalom alkalmas
redukalodszerrel 0,0002% ala csokkentends.

Nem mutat arra semmilyen jel, hogy a cement [éguti tulérzékenységet okozna.

Csirasejt-mutagenitas:

Nincs bizonyiték arra, hogy a cement mutagén.

Rakkeltd hatas:

A cement expozicio és rakbetegség kozott oki 6sszefliggés nem volt talalhatd. Az epidemioldgiai vizsgalatok nem jelzik, hogy
rakos megbetegedések és a cement expozicio kézott kapcsolat lenne. Portlandcement nem minGsul emberi rakkelté anyagnak
az ACGIH Ay szerint. In vitro vizsgalatok és allatkisérletek nem szolgaltatnak elegendd bizonyitékot a rakkelté hatas igazolasara
Egyetlen expozicid utani célszervi toxicitas (STOT):

Cementpor expozicidja a légutak (szaj-, torok-, tidd) irritacidjahoz vezethet. Munkahelyi expozicids hatarértékeknek valo
kitettség kohogést, tisszogést, légszomjat eredményezhet. Tartds munkahelyi expozicio karosithatja a légutakat.

Ismétlédd expozicid utani célszervi toxicitas (STOT):
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11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.2.

HosszU tavu munkahelyi expozicios hatarérték feletti kitettség kohogést, légszomijat és kronikus obstruktiv elvaltozasokat
okozhat a légutakban. Alacsony koncentracidban krénikus hatast nem figyeltek meg.

Az Osszetevkre vonatkozo adatok:

Vas(ll)-szulfat-monohidrat (CAS-szam: 13463-43-9):

Akut toxicitas:

LDso (oralis, patkany): 500 mg/kg (OECD 423)

ValészinG expozicios utakra vonatkozo informacio:

Lenyelés, belégzés, borrel érintkezés, szembe jutas.

A fizikai, kémiai és toxikologiai jellegzetességekkel kapcsolatos tinetek:

A cement bdr- és nyélkahartya-izgaté hatdsu. Szaraz cement érintkezése nedves bérrel, vagy bdr érintkezése nedves vagy vizes
cementtel kilonbozd irritativ és gyulladasos bérreakciohoz vezethet, pl. bérpir és repedezés. Tartds kontaktus abraziv behatassal
egyetemben sulyos bérkarosodashoz vezethet.

Cementpor belégzése a mar meglévé légzbszervrendszeri megbetegedést fokozhatja, pl. asztma vagy tidétagulat.
Cementporral fellép6 kontaktus meglévé bér- vagy latoszervi betegségeket felerdsitheti.

A rovid és hosszu tavu expoziciobdl szarmazo késleltetett és azonnali hatasok, valamint kronikus hatasok:
Bdrirritald hatasu.

Allergias bérreakciot valthat ki.

Sulyos szemkarosodast okoz.

Léguti irritaciot okozhat.

A kodlcsonhatasokbol ered6 hatasok:

Nem all rendelkezésre adat.

Az egyedi adatok hianya:

Nincs tajékoztatas.

Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio:

Endokrin karosito tulajdonsagok:

Endokrin karositd tulajdonsag: A rendelkezésre all6 adatok alapjan nem tartalmaz endokrin karosité anyagot.
Egyéb informaciok:

Nem all rendelkezésre adat.

SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toxicitas:

A termék a kdrnyezetre nem veszélyes. A portlandcement bioldgiai toxikoldgiai vizsgalata Daphnia magna-val (U.S. EPA, 1994a)
(12) és Selenastrum Coli-val (U.S. EPA, 1993) (23) csupan csekély toxikoldgiai hatast mutatott. Ezért LC50 és ECso értékek nem
voltak meghatdrozhatdak. (14) Cement nagy mennyiségben torténd vizbe kerilése azonban pH-érték eltolédast eredményezhet,
mely bizonyos korilmények kézott vizi élet szamara toxikus hatast fejthet ki

Az Osszetevikre vonatkozo adatok:
Vas(ll)-szulfat-monohidrat (CAS-szam: 13463-43-9):
NOEC (Pimephales promelas): 0,24 mg/l/12 honap

Perzisztencia és lebonthatdsag:

Nem jellemzd, mivel a cement szervetlen asvanyi termék. A hidratacio utan a cementmaradvanyok nem jelentenek toxikoldgiai
kockazatot.

Bioakkumulacids képesség:

Nem jellemzd, mivel a cement szervetlen asvanyi termék.

Az 6sszetevdkre vonatkozo adatok:

Vas(ll)-szulfat-monohidrat (CAS-szam: 13463-43-9):

Bioakkumulacié nem valdszin{.

A talajban valé mobilitas:

Nem jellemzd, mivel a cement szervetlen asvanyi termék. A hidratacio utan a cementmaradvanyok nem jelentenek toxikologiai
kockazatot.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

A cement nem felel meg a 1907/2006/EK, REACH Rendelet XlII. mellékletével 6sszhangban a PBT vagy vPvB anyagokra
vonatkozd kritériumoknak.

Endokrin karosito tulajdonsagok:

Endokrin karositd tulajdonsag: A rendelkezésre all6 adatok alapjan nem tartalmaz endokrin karosité anyagot.

Egyéb karos hatasok:
Nem all rendelkezésre adat.
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SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési modszerek:
A termék maradékainak kezelése és artalmatlanitasa a 2012. évi CLXXXV. torvény, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormany rendelet és a
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet elGirasai szerint.
13.1.1. Termék artalmatlanitasara vonatkoz6 informaciok:
A vonatkozo el6irdsoknak megfelelen artalmatlanitando.
Lejart szavatossagu / redukalészert nem tartalmazé termékbdl keletkezd hulladék, ha a VIZBEN oldédé krém(VI) tartalom a
0,0002%-ot meghaladja:
A termék nem hasznalhato fel és nem hozhato forgalomba, kivéve abban az esetben, ha ellendrzott, zart, teljesen automatizalt
technoldgiai kérben kerUl felhasznaldsra, vagy kromatcsokkent6 keril hozzaadasra.
Fel nem hasznalt maradék szaraz termék:
Szarazon gyUjtsik Ossze. A tarold edényt jeloljik meg. Porképzés mell6zése mellet lehetéség szerint fel kell hasznalni
(szavatossagi idén belUl). Hulladékként torténd kezelés esetén viz hozzaadasat kovetéen hagyjuk megkotni.
Nedves, iszapolt termék:
A nedves, iszapos terméket hagyjuk megkatni, nem kerilhet szennyvizrendszerbe vagy vizekbe.
Viz hozzdadasa utan megkotott termék:
Hulladékként kezelendd. Nem kerilhet szennyvizrendszerbe. Vizzel tortént érintkezést kovetd 5-6 oran belil megszilardul, ezt
kovetSen betonhulladékként, betoniszapként kezelheté.
Hulladékjegyzék-kod:
A termékre nem adhaté meg megfelel6 hulladékjegyzék-kdd, mivel ennek beazonositasa a felhasznald altal meghatarozott
felhasznalasi mad segitségével lehetséges. A hulladékjegyzék-kdd a K6zosségen belll az artalmatlanitast végzé szakemberrel
folytatott egyeztetést kovetéen adhatd meg.
13.1.2. Csomagolas artalmatlanitasara vonatkozé informaciok:
A vonatkoz6 eléirasoknak megfelel6en artalmatlanitando.
A csomagoldanyagot maradéktalanul ki kell Griteni és szelektiv hulladékgyUjtébe vinni.
13.1.3. Fizikai/kémiai tulajdonsagok, amelyek befolyasolhatjak a hulladékkezelés lehet6ségeit:
Nem ismertek.
13.1.4. A szennyvizkezelésre vonatkozo utasitasok:
Nem ismertek.
13.1.5. Hulladékkezelési modszerekkel kapcsolatos esetleges killonleges 6vintézkedések:
Nincs adat.
14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK
ADR/RID; ADN; IMDG; IATA:
Nem tartozik a veszélyes aru szallitasi egyezmények hatalya ala.
14.1. UN-szdm vagy azonosit6 szam (ID-szam):
Nincs.
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés:
Nincs.
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok):
Nincs.
14.4. Csomagolasi csoport:
Nincs.
14.5. Kornyezeti veszélyek:
Nincs vonatkozd informacio.
14.6.  Afelhasznaldt érint6 kilonleges dvintézkedések:
Nincs vonatkozd informacio.
14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas:

Nem alkalmazandé.
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SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1.

15.2.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségigyi és kérnyezetvédelmi elirasok/jogszabalyok:

1.  REACH nemzetkozi szabalyozas:
AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok
regisztralasardl, értékelésérdl, engedélyezésér6l és korlatozasarol (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-Ugynokség
létrehozasarol, az 1999/45/EK iranyelv médositasarol, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsagi
rendelet, a 76/769/EGK tanacsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon
kivil helyezésérdl, és modositasai

2. CLP nemzetkozi szabalyozas:
AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek
osztalyozasardl, cimkézésérodl és csomagolasardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv mddositasardl és hatalyon kivil
helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet modositasarol, és modositasai

3. A BIZOTTSAG (EU) 2020/878 RENDELETE (2020. jUnius 18.) a vegyi anyagok regisztraldsardl, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH) szold 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet Il. mellékletének
madositasardl

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol és modositasai
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljardsok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairol szolo6 44/2000 (XII. 27.) EGM rendelet és modositasai

5. Ahulladékra vonatkozo hazai elGirasok:
2012. évi CLXXXV. toérvény a hulladékrol
225/2015. (VIII. 7.) Kormany rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl és mddositasai

6. Vizszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:
220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és modositasai

7. Munkavédelemre vonatkozé hazai el8irasok:
1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrdl, modositasai és vonatkozd NM, MUM rendeletei

8. Amunkahelyileveg6 és bioldgiai hatarértékekre vonatkozo elirasok:
5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet a kémiai koroki tényezék hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmerdl

A REACH szerint a cement egy keverék és nem vonatkozik ra regisztralasi kotelezettség.
A cementklinker mentesil a regisztralasi kotelezettség alol (REACH, 2. cikk (7) bekezdésének b) pontja és V. melléklet 10.).

A keverék tartalmaz olyan dsszetevét, ami az 1907/2006/EK rendelet (REACH) XVII. mellékletében szerepel, ezaltal korlatozas
ald esik:
A korlatozas feltételei: 47. tétel - Cement

1. Cement és cementtartalmu keverékek nem hozhatok forgalomba és nem hasznalhatok fel, amennyiben hidratalva a cement
teljes szarazanyag-tartalmara szamitva tobb, mint 2 mg/kg (0,0002 tomegszazalék) oldhatd krom(VI)-ot tartalmaznak.

2. Amennyiben redukaldszereket hasznalnak, akkor az anyagok és keverékek osztalyozasardl, csomagolasardl és cimkézésérdl
52616 mas kozosségi rendelkezések alkalmazasanak sérelme nélkil, a szallité a forgalomba hozatal el6tt biztositja, hogy a
cement, illetve cementtartalmu keverékek csomagolasan jol lathatdan, olvashatoan és eltavolithatatlanul fel legyen tintetve a
csomagolas napja, valamint az, hogy milyen tarolasi feltételek mellett, és a redukaldszer aktivitasanak fenntartasahoz, valamint
az oldhato krom(VI)-tartalom 1. pontban jelzett hatarérték alatt tartdsahoz mennyi ideig lehet tarolni.

3. Ettdl eltérve, az 1. és 2. pontot nem kell alkalmazni olyan ellenérzott, zart és teljesen automatizalt eljardsokhoz térténd
forgalomba hozatalra és ilyen eljardsoknal torténd felhasznalasra, amelyeknél a cement és a cementtartalmu keverékek

kezelését kizarolag géppel végzik, és amelyeknél nem all fenn a bérrel valo érintkezés veszélye.

4. Az 1. bekezdésnek valo megfelelés igazolasara az Eurdpai Szabvanyigyi Bizottsag (CEN) altal a cement és cementtartalmu
keverékek vizben oldhato krom(VI)-tartalmanak vizsgalatarol elfogadott szabvanyban leirt vizsgalati modszert kell alkalmazni.

Kémiai biztonsagi értékelés: Nem készilt.
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16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A biztonsagi adatlap felUlvizsgalataval kapcsolatos adatok:
A Biztonsagi adatlap atdolgozasra kerilt az (EU) 2020/878 Rendeletnek megfelel6en (1-16. szakasz).
A keverék Osszetétele és veszélyességi besorolasa nem valtozott az el6z6 verzidhoz képest.

Jelen biztonsagi adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklet szerint hatalyon kivil helyezi az 6sszes korabbi verziot.
Felhasznalt irodalom/forrasok:
A biztonsagi adatlap korabbi verzidja (2022. 05. 13., 1.00. verzio).

A gyarto altal rendelkezésre bocsatott informaciok.

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozashoz hasznalt mddszerek:

Osztalyozas Modszer

B6rmaras/Bdrirritacio, 2. veszélyességi kategoria — H31g Szamitasi eljaras alapjan
Szenzibilizacid — BOr, 1. veszélyességi kategoria — H317 Szamitasi eljaras alapjan
Sulyos szemkarosodas/szemirritacio, 1. veszélyességi kategoria — H318 Szamitasi eljaras alapjan
Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 3. veszélyességi kategoria, léguti irritacio — H33s Szamitasi eljaras alapjan

A biztonsagi adatlap 2. és 3. szakaszaban el6fordulé H-mondatok teljes szovege:
H302 - Lenyelve artalmas.

H3a15 — Borirritald hatasu.

H317 - Allergias bérreakcidt valthat ki.

H318 — Sulyos szemkarosodast okoz.

H319 — Sulyos szemirritaciot okoz.

H335 — Léguti irritaciot okozhat.

Tovabbképzésre vonatkozd tanacsok: Amellett, hogy képzési programok a munkavallalok szamara az egészség, a biztonsag és
a kornyezetvédelem szempontjabdl kulcsfontossaguak, a vallalat feleléssége, hogy a munkavallalo elolvassa, megértse és
végrehajtsa a biztonsagi kdvetelményeket.

A biztonsagi adatlapban el6fordulé roviditések teljes szovege:

ADN: Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Belvizi Szallitasardl szé16 Eurdpai Megallapodas.

ADR: Veszélyes Aruk Nemzetkozi KézUti Szallitasarél sz6l6 Megéllapodas.

ATE: Akut toxicitasi érték.

AOX: Adszorbealhatd szerves halogén.

AK-érték: Megengedett atlagos koncentracid.

BCF: Biokoncentracids tényezé.

BOI: Biokémiai oxigénigény.

CAS-szam: ,,Chemical Abstract Service” szam.

CK-érték: Megengedett csucskoncentracio (rovid ideig megengedhetd legnagyobb levegészennyezettség).
CLP: Anyagok és keverékek osztalyozasarodl, cimkézésérdl és csomagolasardl sz6l6 1272/2008/EK rendelet.
CMR hatasok: Rakkelté, mutagén vagy reprodukciot karosito hatdsok.

CSA: Kémiai biztonsagi értékelés.

CSR: Kémiai biztonsagi jelentés.

DNEL: Szarmaztatott hatdsmentes szint.

ECHA: Eurdpai Vegyianyag-ugynokség.

EK: Eurdpai K6zdsség.

EK-szam: EINECS és ELINCS szam (lasd még EINECS és ELINCS).

EGK: Eurdpai Gazdasagi Kozosség.

EGT: Eurdpai Gazdasagi Térség (EU + Izland, Liechtenstein és Norvégia).

EINECS: Létezé Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke.

ELINCS: Torzskdnyvezett Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke.

EN: Eurdpai szabvany.

ENSZ: Egyesilt Nemzetek Szervezete.

EU: Eurdpai Unid.

EuPCS: Unids termékbesorolasi rendszer.

EWC: Eurdpai Hulladék Kataldgus (a LoW valtotta fel — Iasd az alabbiakban).

GHS: Vegyi anyagok osztalyozasanak és cimkézésének globalisan harmonizalt rendszere.
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IATA: Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség.

ICAO-TI: A veszélyes aruk repilégépen torténd, biztonsagos szallitdsahoz kiadott miszaki utasitasok.
IMDG: Veszélyes aruk tengeri szallitasanak nemzetkozi szabalyzata.

IMO: Nemzetkdzi Tengerészeti Szervezet.

IMSBC: Nemzetkozi Tengerészeti Szilard dmlesztett rakomanyok.

IUCLID: Egységes Nemzetkozi Kémiai Informacids Adatbazis.

IUPAC: Az EIméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetkozi Unioja.

KOI: Kémiai oxigénigény.

Kow: n-oktanol/viz megoszlasi egyUtthato.

LCso: Letalis koncentracio a vizsgalt populacidé 50 %-anal.

LDso: Letalis dozis a vizsgalt populacio 5o %-anal (kdzepesen letalis dézis).

LoW: Hulladékjegyzék.

LOEC: Az a legkisebb koncentracio, amelynek hatasa mar megfigyelhetd.

LOEL: Az a legkisebb dézis, amelynek hatasa mar megfigyelhetd.

MK-érték: Maximalis koncentracio.

NOEC: Az a legnagyobb koncentracid, amelynek nincs megfigyelhet6 hatasa.
NOEL: Az a legnagyobb ddzis, amelynek nincs megfigyelhet6 hatasa.

NOAEC: Az a legnagyobb koncentracio, amely még nem okoz megfigyelhetd karos hatast.
NOAEL: Az a legnagyobb ddzis, amely még nem okoz megfigyelhetd karos hatast.
OECD: Gazdasagi EgyuttmUkddési és Fejlesztési Szervezet.

OSHA: Eurdpai Munkahelyi Biztonsagi és Egészségvédelmi Ugyndkség.

PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé.

PNEC: Becsilt hatasmentes koncentracio.

QSAR: A molekulaszerkezet és a bioldgiai hatas kozotti mennyiségi 6sszefiggés.

REACH: A vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérél, engedélyezésérdl és korlatozasarol sz6l6 1907/2006/EK rendelet.
RID: Veszélyes aruk nemzetkdzi vasuti fuvarozasardl szo16 szabalyzat.

SCBA: Kilsé leveg6tdl figgetlenitett Iégzokészilék.

SDS: Biztonsagi adatlap.

STOT: Célszervi toxicitas.

SVHC: Kilénos aggodalomra okot adé anyagok.

UVCB: ismeretlen szerkezet( vagy valtozo dsszetétell, komplex reakcidoban keletkezett vagy bioldgiai eredetl anyagok.
VOC: lllékony szerves vegydlet.

vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ.

Ez a biztonsagi adatlap a termék gyartoja/beszallitoja altal rendelkezésre bocsatott dokumentaciok alapjan készilt, és megfelel a
vonatkozd rendeleteknek és elirasoknak.

A biztonsagi adatlapban foglalt informaciok, adatok és ajanlasok, amelyeket a kiadas idépontjaban pontosnak, helytallonak és
szakszer(Unek tartunk, hozzaérté szakemberek johiszemU munkajabdl szarmaznak.

A termék felhasznalasa és kezelése soran bizonyos kérilmények kozott tovabbi, itt nem emlitett megfontolasok is szikségessé
valhatnak.

A biztonsagi adatlapban foglalt informaciok megbizhatosaganak mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasznalasi és kezelési
maodjanak megallapitasa a tevékenységet végzo feleléssége.

A felhasznald koteles minden olyan hatdlyos jogszabalyi elGirast betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre
vonatkozik.
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