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1. A terméktípus egyedi azonosító kódja (pl. szabványos megnevezése): 

Mészkőliszt (adalékanyag) aszfalthoz MSZ EN 13043:2003 szabvány szerint 

2. A felhasználás célja(i): Adalékanyagként történő felhasználásra, utak,  

repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz. 

3. Gyártó: Holcim Magyarország Kft. 7953 Királyegyháza, Cement utca 1. 

4. Meghatalmazott képviselő:  Nincs 

5. TÁÉE rendszer: 2+ rendszer 

6. Harmonizált szabvány: MSZ EN 13043: 2003 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú 

területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz. Bejelentett tanúsító szerv: neve, azonosítója: CEMKUT Kft, 1414 

7. Teljesítménykövetelmények értékelése 
 
 
Lényeges jellemzők  Teljesítmény  
 
 
Szemmegoszlás: Megfelelt 
 
 
Anyagsűrűség [Mg/m3]: > 30,0 MPa* 
 
 
Merevítő tulajdonságok:  

 szárazon tömörített kőliszt hézagtérfogata V28/38 
 Delta-gyűrűs és golyós lágyuláspont 0R&B 8/16 

 
 
Tisztaság - káros finom szemek:  MBF10 
 
 
Kalcium-karbonát tartalom:  CC90 
 
 
Víztartalom [%m/m]:  < 1,0 
 
 
 
 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

 

Az 1. pontban meghatározott termék megfelel a 7. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A 305/2011/ 

EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

Királyegyháza, 2023.05.01. 
 

Hoffmann Tamás 
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