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1. A terméktípus egyedi azonosító kódja (pl. szabványos megnevezése): 

Mészkőliszt (adalékanyag) betonhoz MSZ EN 12620:2002+A1:2008 szabvány szerint 

2. A felhasználás célja(i): Adalékanyagként történő felhasználásra különleges  

biztonsági követelmények mellett épületekben, utakban és más mérnöki létesítményben. 

3. Gyártó: Holcim Magyarország Kft. 7953 Királyegyháza, Cement utca 1. 

4. Meghatalmazott képviselő:  Nincs 

5. TÁÉE rendszer: 2+ rendszer 

6. Harmonizált szabvány: MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz. 

Bejelentett tanúsító szerv: neve, azonosítója: CEMKUT Kft, 1414 

7. Teljesítménykövetelmények értékelése 
 
 
Lényeges jellemzők  Teljesítmény  
 
 
Szemmegoszlás: Megfelelt 
 
 
Szemek sűrűsége [g/cm3]: 2,60 
 
 
Vízben oldható klorid [%m/m]: 0,005 
 
 
Savoldható szulfát:  AS0,2 
 
 
Összes kéntartalom:  Megfelelt 
 
 
A beton kötését és szilárdulását befolyásoló tényezők:  Megfelelt 
 
 
Felúszó szerves szennyeződés:  Nem kimutatható 
 
 
Finomszem tartalom:  fNR 
 
 
 
 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

 

Az 1. pontban meghatározott termék megfelel a 7. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A 305/2011/ 

EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

Királyegyháza, 2023.05.01. 
 

Hoffmann Tamás 

Ügyvezető Igazgató 

 
 


